
Pollenmonitorozás bemutatása

A mintavétel  az Európában is  egységesen alkalmazott,  Hirst-típusú térfogati  mintavevővel 
történik (Burkard 7 day recording volumetric  spore trap,  Burkard Manufacturing Co. Ltd. 
Rickmansworth, Hertfordshire, England.)
A folyamatosan szélirányba forduló csapda belsejébe egy 2 x 14 mm-es nyíláson keresztül 
áramlik be a levegő és a légáramlás irányára merőleges felületnek csapódik, ami egy dobra 
erősített, ragadós anyaggal (vazelin) előkezelt 2 cm széles szalag (Melinex-szalag). A légköri 
partikulumok megtapadnak ezen a felületen. A dob egy óraszerkezet segítségével 2 mm/óra 
sebességgel halad, azaz egy nap alatt 48 mm-t fordul. Az átszívott levegőmennyiség (14,4 
m3/nap) részecsketartalma
14 x 48 mm-es területre koncentrálódik.
Az egy napot reprezentáló 48 mm-es szalagdarabok 2 órás beosztással ellátott tárgylemezre 
rögzítve, fukszinnal megfestve alkalmasak mikroszkópos analízisre.
Az  Aerobiológiai  Hálózat  állomásai  egységes  leolvasási  módszert  alkalmaznak  (Nikon 
Labophot-2 mikroszkóp, 400 x-os nagyítás), pollenszemek számlálásakor a szalag széleitől 6 
– 6 mm távolságra lévő 2 db 0,5 mm-es sáv leolvasása történik meg, gombaelemek esetében 
minden 2 órás sávban 2 db 0,25 x 0,25 mm-es négyzeté,  azaz itt  a leolvasott terület  32 x 
kisebb.
Az eredményeket 24 órás átlagban db/m3 egységre kifejezett értékben adjuk meg.




